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Macchina ideata per facilitare il deposito di decorazioni 
e granella su prodotti ricoperti di cioccolato

Machine designed to facilitate the storage 
of decorations and grains on chocolate-coated products

GRANELLATORE TOPPING DISPENSER

CARATTERISTICHE TECNICHE:
• Struttura in acciaio AISI 304
• Dimensione: Nastro a cinghie: mm 900x553xh1385
  Nastro a rete: mm 700x548xh1434
• Dimensione tramoggia: mm 370x220xh180
• Rullo intercambiabile, personalizzabile per tutti i tipi di granella
• Larghezza nastro 320 mm
• Nastro trasportatore a rete per prodotti ricoperti
• Nastro trasportatore a cinghie per stampi
• Sistema di raccolta del prodotto in eccesso
• Soffiatore per eliminare l’eccesso di granella
• Intensità del soffiatore regolabile
• Adattabile a linea di ricopertura Pomati
• Adattabile a linea T-Line Pomati
• Velocità del nastro regolabile
• Volt 100 / 240 – Hz 50 / 60 – Kw 0,5 – monofase (voltaggi speciali a richiesta)

TECHNICAL CHARACTERISTICS
• AISI Steel Structure 304
• Size:  Belt tape: mm 900x553xh1385
 Net tape: mm 700x548xh1434
• Hopper size: mm 370x220xh180
• Interchangeable roller, customizable for all types of grain
• Belt lenght 320 mm
• Net conveyor belt for overgrown products Line
• Conveyor belt straps molding
• Excess product collection system
• Blower to remuve excess grain
• Adjustable blower intensity 
• Adaptable to line Of Cover Pomati
• Adaptable to line T-Line Pomati
• Adjustable tape speed Adjustable
• Volt 100 / 240 – Hz 50 / 60 – Kw 0,5 – single-phase (Special voltage on requeste)


